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Cascade klima — a 4 évszak legjobb valasztasa

A haztartasokban felhaszndlt energia haromnegyedét az otthonunk fUtésére és hitésere hasz-
ndljuk el. A megfeleléen kivalasztott j6 mindségU Iégkondiciondld rendszer nem csak a kényel-
met szolgdlja, hanem ezdltal lehetdség adddik kiaddsaink lefaragdsara, illetve a karbonldbonyom
csokkentésere is. A Cascade klimaberendezések kompromisszumok nélkUl segitenek ebben, le-

gyen sz6 hitésrdl vagy fatésrdl.

A kivalo ar-érték aranylu Cascade légkondici-
ondld berendezéseket azoknak ajdnljuk, akik
ragaszkodnak a magas mindséghez, &m nem
kivanjak medfizetni a vildgmarkdk dltal keért
feldrat. Rdaddsul 5 év garancidval kindljuk a
Cascade készUlékeket. A gyors garancidilis szol-
gdltatast mindenre kiterjedd jelentés alkatrész-
készlet is segiti.

Modelljeink a mai kor kévetelményeinek job-
ban megfeleld R32 hitékdzeggel mUkddnek,
és a vilag vezetd markdi dltal is haszndlt ener-
giatakarékos iker forgddugattyls kompresszo-
rokkal készllnek. Az R32 gdz nem kdrositjia az

ozonréteget, és az Uveghdzhatdst okozd té-
nyezdje is egyharmada a kordbban haszndilt
gdzokénak. A szakértd szereldk, ill. a felhasz-
nalok visszajelzéseibdl kitlnik, hogy mind a kli-
mdk mindsége, mind pedig a szerelhetdsége
kiemelkedd szinvonalu.

Egy Cascade légkondiciondlé berendezés
szadmos olyan tulajdonsaggal rendelkezik, ami-
vel eddig csak a legdragdbb készUlékeknél
taldlkoztunk. WiFi segitsegével tavolrdl is prog-
ramozhatd, beépitett hUtékdzeg szivargds ér-
zékelbje rendkivll biztonsdgossd teszi, 4 inl
szUrbje egészséges levegdmindséget biztosit,

.+l feel” funkcidja a szobahdmérséklet személy-
re szabott bedllitdsat teszi lehetévé a készilék
tavirdnyitdjdba épitett érzékeld segitségével,
csak hogy a legfontosabbakat emlitsUk.

Ma mdadr egydltaldn nem szamit luxusnak a kli-
makészilékkel vald fUtés. A Cascade klima-
berendezések gondos tervezésiknek és kivald
min&séguknek kdszdnhetben képesek gazda-
sdgilag raciondlis megolddst kindini a helyiség
fUtésére akar -22°C-os kUlsé hémerseéklet ese-
ténis.

A Cascade klimaberendezések kizardlagos im-
portére a Friotech Kft., aki a vildg egyik legjelen-
tésebb markdjdnak, az LG klimaberendezések-
nek a nagykereskedelmét is ellatja hazdnkban,
valamint a Gree termékek egyik legrégebbi hi-
vatalos gydri importére Magyarorszagon.
Cascade kindlatunkban az oldalfali split ti-
pusU berendezések mellett megtaldlhatoak
a szabadon &sszedllithatd multi (Free Match)
készUlékek is, melyek képesek egyetlen kiltéri
egységgel telepitve akdr 5, vagy tébb helyiség
egyUttes klimatizdldsdra is. Az inverteres multi
rendszer alkalmazdsa kisebb helyigénnyel bir,
mikdzben tobbféle kivitelG (oldalfali, kazettds),
kUI®N-kUI&N szabdlyozhatd beltéri egységekkel
Uzemeltethetd.

A készUlékeink esetében alkalmazott inverter
technoldgia folytdn jelentds energiaomegtaka-
ritds érhetd el, mivel az elektromos fogyasztds
mindig alkalmazkodik a szUkséges hité-, vagy
fUtételjesitményhez. Az inverter technolégia igy
hozzdjdrul a komfortérzet ndveléséhez is. Mind-
emellett a berendezések hihetetlenll csende-
sek, és a hémérsékletet ingadozds nélkll a be-
dllitott szinten tartjak.



Wifi vezérlés
a vildg barmely pontjardl

A WiFi Smart alkalmazdssal okostelefonrdl a vildg
bdrmely pontjardl vezérelhetd a készUléke, és akdr
csoportba is tudja illeszteni a berendezéseit.

3D légaram
a 4 iranyu legterelés segitségével

,,/fiﬁ A

Az automatikus 4 irdnyu légterelés lehetévé teszi a

helyiség egyenletes h(tését, legyen a helyiség bdr-
mely részébe is felszerelve a beltéri egység. Nem
csak fuggdleges irdnyban szabdlyozhatd a |1ég-
terelés a tavirdnyitdval, hanem vizszintesen is. Igy
optimdlisan bedllithatja a Iégterelés irdnydat, vagy
az automatika segitségével a helyiségben teljesen
egyenletesen oszthatd el a befijt levegd.

Cold plasma ionizator
a természetesen tiszta levegdért

A Cascade legkondiciondlok nem csak a megfele-
|6 hdmeérseklet kialakitdsaban segitenek, hanem a
levegd por- és pollentartalmdanak csdkkentésével is
megkdnnyitik az allergidsok életét.

Ejszakai 1zemmod
a pihentetd alvasért

4 féle - akdr személyre is szabhatd - alvds Uzemmod
az optimdlis éjszakai pihenés feltételeit teremti meg.

“I feel” funkcid
a tavirdnyitéba épitve

A szobahémérséklet pontos szabdlyozdsdat teszi le-
hetévé a készUlék tavirdnyitdjdba épitett érzékeld
segitségével. Amennyiben a tdvirdnyitét a szoba
egy megfelelé pontjdn helyezi el, vagyis ott, ahol
a legtébbet tartdzkodik, akkor a berendezés téké-
letesen tud igazodni az On igényeihez és pontosan
tudja tartani a kivént hémeérsékletet.

4in 1 sziré
az egészseges levegdért

A beltéri egységben 4 az 1-ben sziré taldlhato,
melynek elemei: 1 - Katalizdtor szGré (eltdvolitja a
formaldehidet és mds illékony szerves vegyUleteket,
valamint a kdros gdzokat) 2 — Katekin sziré (lebont-
ja a baktériumokat és a kellemetlen szagokat) 3 -
Aktiv szénsz(ré (elnyeli a levegdben IévE részecské-
ket és szagokat) 4 - C-vitamin szUré (kitdlti a levegdt
a C-vitaminnal, ami erdsiti az immunrendszert és j6t
tesz a bérinknek).



B Terméktulajdonsdagok

LED kijelzd

A Cascade klimdak az
idedlis megolddst kindl-
jak a rejtett kijelzd segit-
ségével, ami kikapcsolt
dllapotban szinte észre-
vehetetlen.

Cold Plasma ionizator

Olyan elektrosztatikus
sz0r8, amely el&szor
polarizdlja a szennye-
zO6déseket, majd elekt-
rosztatikus Uton eltdvo-
litja azokat. Csdkkentfi
a szdallopor részecskek
Mma nem csak a mikrosz-
kopikus porrészecskeket
tavolitja el hatékonyan
a levegdbdl, hanem a
cigaretta fustot, szago-
kat, atkdkat, baktériu-
mokat és polleneket is.

| set” funkcid

Csak egy gombra van
szUkség. Ezen gomb
megnyomasaval a ké-
szUlEk a memoridban
elmentett felhaszndldi
bedllitdsoknak megfe-
leléen mUkodik.

8 °C-os temperalds

Teéli iddszakban fagyveé-
delmi temperdldsra is
alkalmas a berendezés
azdltal, hogy ebben az
Uzemmoddban 8 °C-os
homérsekletet tud biz-
tositani  jelentds ener-
giamegtakaritds mel-
lett.

4 fokozatu ventildtor

Hangtalantol a  Turbd
fokozatig, 4 sebesség fi-
nomhangolds a tokéle-

tes felhaszndldi élmeény
erdekében.

Automata leolvasztas
A hagyomdnyos leol-
vaszto rendszerekkel
szemben, amik eldre
bedllitott idokdzonként
leolvasztottak (akar
orankent is), az intelli-
gens rendszer csak ak-
kor futtattja ezt, ha szUk-
séges, ezzel is energiat
takarit meg.

Aktiv szénszird

Az aktiv szén hatéko-
nyan tavolifja el a ko-
16nbdz6 szagokat, ciga-
retta fUstot, hdzidllatok
szagat.

Automatikus Ujrainditas
A készUlek egy eset-

leges daramkimaradds
utan automatikusan
visszadll a legutolsd be-
dllitott értékre.

Ondiagnozis
Rendellenesség  ese-
tén a légkondiciondld
berendezés egy hiba-
kdédot jelenit meg, ami
nagymeértékben eldse-
giti a probléma gyors
és szakszerU megolda-
saft.

Intelligens eldmelegités
FOt6 Uzemmdodban a
készUlék késlelteti a
beltéri egység venti-
IGtordnak  muUkodéseét,
ezdltal megakaddlyoz-
za, hogy kellemetlen
hideg levegd jusson a
helyiségbe.



B Terméktulajdonsagok

Turbo funkcid

A beltéri egység venti-
|Gtordt extra gyors for-
dulatszédmra dllitva  le-
nyegesen gyorsabban
érhetd el a kivant hé-
mérséklet.

|d&zitd funkcid

A léegkondiciondld au-
tomatikus muUkodési
idejét lehet bedllitani az
idozitd funkcid segitsé-
gével egy adoft iddin-
tervallumra (nap, vagy
hét) vonatkozdan.

Paratlanitas funkcid

A pardtlanitds segit-
s€égével a szobahd-
mérséklet valtoztatdsa
nélkGl  csdkkenthetd
a helyiség pdaratartal-
ma.

Lar funkcio

Gomb kombindcid hasz-
ndlataval lezdrhatjuk, il-
letve feloldhatjuk a billen-
tyUzetet be- és kikapcsolt
dllapotban egyardnt.

Beépitett gdzszivargds
erzekeld

A maximdlis biztonsag
érdekében a beltéri
egység gdzszivargas ér-
zékeldvel lett felszerel-
ve, amely a hutékdzeg
esetleges szivargdasakor
azonnal figyelmeztetd
jelzést kUld.

Anti-cold air

FUtés Uzemmodban a
beltéri ventildtor sebes-
ségét az elpdrologtatd
hémeérséklete hatdrozza
meg. Csak akkor kezd

el mUkddni a ventilator,
ha a hémérséklet elég
meleg, ezzel is meg-
akaddlyozva a hideg
levegd bedramldsat a
készUlék  bekapcsolda-
sakor vagy leolvasztas
utan.

Komfortos hUtés

A berendezés huités
Uzemmodban a le-
vegd  pdaratartalmat
is csokkenti, ezdltal is
biztositja a megfeleld
komfortot a felhaszna-
|0k részére.

Smart air flow

A funkcid bedllitdsaval
hités Uzemmodban a
|Eégterelés felfele, fUtés
Uzemmodban lefelé ird-
nyul.

lker forgddugattyus
kompresszor

A kompresszor két — egy-
mdshoz képest 180™-ban
elhelyezett — dugattydja
nagy hatdasfokkal bizto-
sifja a szUkseges mértékd
hdtokdzeg dramldst. Ez a
kialakitds garantdlja arez-
gésmentes, halk Uzeme-
lést, mikdzben a komp-
resszor élettartamaiis joval
meghosszabbodik.

G10 technoldgidju DC
inverter vezérlés

A legujabb GREE G10
inverter technoldgia se-
gitségével a kompresz-
szor rendkivUl alacsony
fordulatszadmmal is képes
Uzemelni, ami fovabbi
energia-megtakaritast
eredményezhet.



BBLACK ART

szuper
csendesl

Wifi vezérlés

Elegdns megjelenés
3D légdram

Rejtett kijelzd
Beépitett gdzszivargds
erzekeld

| set” funkcid

ECO Uzemmod

4in 1 sz0r6

Ondiagnosztika
Szuper csendes
.| feel” funkcid
Ontisztitd funkcid
Fjszakai
Uzemmod
Anti-cold air
Komfortos h(tés
Smart air flow

4in 1 sz0ré

A beltéri egységben 4 oz 1-ben sziro
hatd, melynek elemei: 1 - KatalizGtor szd
(eltdvolitia a formaldehidet és mads illekony
szerves vegyUleteket, valamint a kdros ga-
zokat) 2 — Katekin sz0ré (lebontja a baktéri-
umokat és a kellemetlen szagokat) 3 — Aktiv
szénszUrd (elnyeli a levegdben [évE részecs-
kéket és szagokat) 4 - C-vitamin szUrd (kitolti
a levegdt a C-vitaminnal, ami erdsiti az im-
munrendszert és jot tesz a bérinknek).

ECO Uzemmod

Egyetlen gombnyomdssal inditha-
t6 az ECO Uzemmdd. A berende-
zés gyorsabban hiti le a helyiséget,
majd alacsonyabb fordulatszdmmal
mUkdédve a kivant szinten tartja a
hémérsékletet. Az ECO Uzemmdd
haszndlatdval akdr 30%-0s energia
megtakaritds is elérnetd.




BBLACK ART

Tipus CWHO9TBAI CWHI12TBAI
HUtételjesitmény kW 2,65 3,53
FUtételjesitmény kW 2,75 3,68
Hatékonysagi mutatd SEER/SCOP W/W 6,6/4,0 6,2/4,0
Energia osztdly, hités/fités A++/A+ A++/A+
Tapfeszlltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Aramfelvétel, hGtés/f(tés A 3,9/4,0 51/5,2
Par&tlanitas Liter/h 0.9 1.1
Betdp beltéri egység beltéri egység
B R 09TBA BA
Légszdllitas m?3/éra 420 450
o socsonysépackal | W
l(-:fr:\'ggzjes“/i?jlTzr:;p(?(:sy/ézlIg::sony/éjszc:I<c1i) dB(A) 50/44/36/29 50/44/36/29
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 777*250*205 777*250*205
Témeg kg 8.5 8.5
KULTERI EGYSEG CWHO9TBAO CWH12TBAO
Hangteljesitmény szint dB(A) 60 60
Befoglald méretek (sz&lxmagxmély) mm 700*552*256 700%552*256
Témeg kg 24 26
HUtékézeg/alaptoltet/ GWP/CO, egyenérték R32/0,52kg / 675/0,351 t R32 /0,6 kg /675/0,405t
Standard cséhossz m 5 5
Max. megengedett cséhossz 25 25
Max. megengedett szintkllonbség 10 10
Csé atméré, folyadék/gdz mm 6,35/9,52 6,35/9.52
Bedllithatd hémérséklet tartomdny °C 16-31 16-31

°C (kUltéren) 0-+53 / -20-+30 0-+53 / -20-+30

Uzemi tartomany, h(tés/ftés

°C (beltéren)

17-+32 / 0-+30

17-+32 / 0-+30




HVISION

Cold plasma ionizator
P — = 3 - \ B ki Olyan elektrosztatikus  sz0ré,
w’ u H A :‘:' amely elészdér polarizdlia a
[+ ] ] o e szennyez&déseket, majd elekt-
rosztatikus Uton eltdvolitja azo-
U kat. KiszUri a cigaretta fUstot,
szagokat, atkdkat, baktériumo-
kat és polleneket is.
) ';'r csepptdlca fités
= FUtési Gzemmaoddban a fitott csepptdlca
meggdtolja, hogy a kiltéri egységben
keletkezett kondenzviz eliegesedjen, ez-
dltal biztositva annak akaddlymentes
o kivezetését. Nagy hidegben (csepptdl-
— { r_m ca-fUtés hidnydban) a kondenzviz meg-
| " e fagyhat és a felgyUlemlé jég kart tehet a
| készUlék ventildtor lapdtjdban és hécse-
o il réléjében.
-22°C i'

e Csepptdlcaf(tés e ,Turbo” funkcid
e Wifi vezérlés o |d&zitd funkcid
e Cold Plasma ioniz&tor e Ondiagndzs

e ,|feel” funkcid e Zar funkcio

e 8°C-0s temperdlds e LED kijelzd

* Intfelligens elébmelegités  Automata

e Pdrdatlanitds funkcid leolvasztds

* Automata lamellamoz- e Automatikus

gatds fel-le Ujrainditas




HVISION

Tipus CWHO9VW CWHI12VW CWHI18VW CWH24VW
HUtételjesitmény (min/névieges/max) kW 0,5/2,6/3,3 0.8/3,5/3,7 1,2/5.1/6,2 2,0/6,4/8,2
FUtSteljesitmény (min/névleges/max) kW 0,5/2,8/3,5 0,9/3.67/3.8 1,2/5,3/6,6 2,0/6,4/8,5
Hatékonysdgi mutatd SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,3/4,0
Energia osztdly, hités/fités A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
TapfeszUltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Aramfelvétel, hGtés/fités A 3,9/3.4 5,0/4,5 7.0/6,3 8,4/8,0

Betdp
BELTERI EGYSEG

kUltéri egység

kUltéri egység

kUltéri egység

kUltéri egység

Légszdllitds m?3/éra | 560/490/430/330 | 680/590/490/420 | 850/720/610/520 | 1250/1050/950/850
Hangnyomds szint

(turbd/magas/kdzepes/alacsony) dB(A) 39/36/32/28 42/38/34/31 49/44/39/34 49/44/41/39
Hangteljesitmény szint

{turb/magas/kézepes/alacsony) dB(A) 55/52/44/38 57/52/48/45 59/54/49/44 63/59/56/53
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 790*275*200 845*289*209 970*300*224 1078*325*246
Témeg kg 9 10,5 13,5 16,5

KULTERI EGYSEG

Légszdllitds m?/éra 1600 2200 2400 3200
Hangnyomds szint dB(A) 52 53 56 58
Hangteljesitmény szint dB(A) 61 62 64 68
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 776*540*320 848*596*320 899*596*378 955*700*396
Kompresszor Gree Gree Gree Gree
Témeg kg 29,5 31 39 52,5
HUt6kdzeg / alaptoltet kg R32/0.6 R32/0,7 R32/0.9 R32/1,7
Standard cséhossz m 5 5 5 5

Max. megengedett cséhossz m 15 20 25 25
Max. megengedett szintklldnbség m 10 10 10 10

Csé atmérd, folyadék/gdz mm 6,35/9.,52 6,35/9.,52 6,35/12,7 6,35/15.8
Uzemi tartomany, h(tés/fités °C -15-+43 [ -22-+24 | -15-+43 / -22-+24 | -15-+43 / -22-+24 | -15-+43 [ -22-+24




B BORA

-15°¢C
-15°¢C

o Wifi vezérlés

e Cold Plasma ionizator

o Ifeel” funkcid

e 8°C-o0s temperdlas

* Intfelligens elébmelegités

e Pdratlanitas funkcio

* Automata lamellamoz-
gatds fel-le

e ,Turbo” funkcid

e |d&zitd funkcid

« Ondiagndzis

e 7ar funkcid

* LED kijelz&

e Automata leolvasztds

e Automatikus
Ujrainditas

wifi vezérlés

A WiFi Smart alkalmazdssal okoste-
lefonrdl a vildg bdrmely pontjdrdl
vezérelhetd a készUléke, és akdr
csoportba is tudja illeszteni a beren-
dezéseit.

.| feel” funkcid

A szobahd&dmeérséklet pontos szabd-
lyozdsdt teszi lehetévé a készilék
tavirdnyitdjaba épitett érzékeld
segitségével. Amennyiben a tav-
irdnyitét a szoba egy megfeleld
pontjdn helyezi el, vagyis ott, ahol
a legtobbet tartdzkodik, akkor a
berendezés tokéletesen tud iga-
zodni az On igényeihez és ponto-
san tudja tartani a kivadnt hémér-
sékletet.




BBORA

Tipus CWHO9AAB CWH12AAB CWH18AAD CWH24AAD
HUtételiesitmény (min/névieges/max) kW 0,5/2,5/3.3 0.6/3,2/3,6 0,65/4,6/5.2 1,8/6.2/6,4
FUtételjesitmeény (min/névieges/max) kW 0,5/2,8/3,5 0,6/3,4/4,4 0,7/5,2/5,4 1,6/6,5/6,6
Hatékonysagi mutatd SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Energia osztdly, hUtés/fités A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
TapfeszUltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Aramfelvétel, hGtés/fGtés A 3,9/3.7 4,5/4,4 7.0/6,3 7,718,

Betdp
BELTERI EGYSEG

kUltéri egység

kUltéri egység

kUltéri egység

kUltéri egység

Légszdllitds m?3/éra | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520
Hangnyomds szint

(turbd/magas/kdzepes/alacsony) dB(A) 40/37/35/28 42/37/35/28 48/44/39/34 48/44/40/34
Hangteljesitmény szint

{turbd/magas/kézepes/alacsony) dB(A) 55/49/47/40 55/49/47/40 58/54/49/44 59/54/50/44
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 773*250*185 773*250*185 970*300*225 970*300*225
Témeg kg 8,5 8,5 13,5 13,5

KULTERI EGYSEG

Légszallitds m3/éra 1600 2200 2400 3200
Hangnyomds szint dB(A) 52 52 56 57
Hangteljesitmény szint dB(A) 60 62 64 67
Befoglald méretek (sz&lxmagxmély) mm 776*540*320 840*600*320 840*600*320 955*700*396
Kompresszor Gree Gree Gree Gree
Témeg kg 29 31 39 46
HUt6kdzeg / alaptoltet kg R32/0.6 R32 /0,65 R32/0,77 R32/1,3
Standard cséhossz m 5 5 5 5
Max. megengedett cséhossz m 15 20 25 25
Max. megengedett szintklldnbség m 10 10 10 10

Csé atmérd, folyadék/gdz mm 6,35/9.52 6,35/9.52 6,35/9.52 6,35/15,87
Uzemi tartomany, hités/fités °C -15-+43 / -15-+24 -15-+43 / -15-+24 -15-+43 / -15-+24 -15-+43 / -15-+24
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KULTERI EGYSEGEK

Tipus CWHD(14) CWHD(18) CWHD(24) CWHD(28) CWHD(36) CWHD(42)
HUt6teljesitmény kW 4,1 52 7.1 8 10,5 12
FUt&teljesitmény kW 4,4 5.4 8,5 9.5 12 13
Hatékonysagi mutatd SEER/SCOP | W/W 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Energia osztdly, hGtés/f(tés A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Tapfesziltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Aramfelvétel, hGtés/f(tés A 5,32/4,53 6,43/5,77 8,65/9.76 10,2/11,76 14/13 16/15
Légszdllitds m3/éra 2600 2600 4000 4000 7200 7200
Hangnyomds szint dB(A) 55 55 58 58 60 60
Hangteljesitmény szint dB(A) 65 65 68 68 70 70
Befoglald méretek (szélxmélyxmag) mm 899*378*596 899*378*596 980*427*790 980*427*790 1087*440*1103 1087*440*1103
Kompresszor GCree Gree Gree Gree Landa Landa
Tomeg kg 43 43 68 69 90 90
HGtékdzeg / alaptoltet kg R32 /1,05 R32/1,05 R32/1.8 R32/20 R32/275 R32/275
Standard cséhossz m 10 10 30 40 40 40
Max. megengedett cséhossz/dganként m 20/10 20/10 60/20 70/20 75/25 75/25
Max. beltéri-kUltéri szintkilénbség m 5 5 10 10 15 15
Cs6 atmérd, folyadék/gdz mm 6,35/9.,52 6,35/9.52 6,35/9.52 6,35/9.,52 6,35/9.52 6,35/9.52
Uzemi tartomany, hités/fités °C -15-+43 / -22-+24 -15-+43 / -22-+24 -15-+43 / -22-+24 -15-+43 [ -22-+24 -15-+43 / -20-+24 -15-+43 / -20-+24
Beltéri egységek szdma max. 2 beltéri max. 2 beltéri max. 3 beltéri max. 4 beltéri max. 4 beltéri max. 5 beltéri




BFREE MATCH

multi split rendszerek

OLDALFALI BELTERI EGYSEGEK

CWHO9VW

Vision

CWH12vW
Vision

CWH18VW
Vision

HOtSteliesitmény kW 26 3,5 51
FUtételjesitmény kW 2,8 3,67 53
Légszdllitds m3/h 490 590 720
I(-!r(L:JIrr]bgc')r]/»;1(1):;21@(:155jf(ig;e|c><-3's/<:1lacsony) dB(A) | 39/36/32/28 | 42/38/34/31 | 49/44/39/34
Méretek (széles x magas x mély) mm 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224
Nettd tdmeg kg

Csepptdlcaf(tés

Wifi vezérlés

Cold Plasma

ionizator

.| feel” funkcio
8 °C-os temperdlas
Intelligens

eldmelegités

Pdaratlanitds funkcid

Automata lamello-
mozgatds fel-le
»Turbo” funkcio
|d&zitd funkcid
Ondiagndzis

Zar funkcid

LED kijelzb

Automata leolvasztas

Automatikus Ujrainditds




. FREE MATCH multi split rendszerek
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KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK

Tipus CKH12BB CKH18BB
HUtételjesitmény kW 3.5 4,5
Fgtételjesitmény kW 4,0 5.0
Légszdllitds m?3/éra 650/560/520/450 710/670/590/450
Hangnyomds szint

(magas/kdzepes/alacsony/csendes) dB(A) 44/41/38/34 4714541735
Hangteljesitmény szint

(magas/kdzepes/alacsony/csendes) dB(A) 55/52/49/45 58/56/52/46
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 596*596*240 596*596*240
Dekorpanel méretek mm 670*%670*50 670*%670*50
Tomeg (beltéri/panel) kg 20/3,5 20/3.5
Csé atméré, folyadék/gdz mm 6,35/9,52 6,35/12,7

A T

]
1
¥

Csepptdlcaf(tés

Tokéletesen illeszkedik
az Euroraster
dimennyezetekhez
Beépitett
cseppvizszivattyd

3 fokozaty

ventilator

Infra tavirdnyitd

Ontisztitd funkcid

Turbo funkcid

Ejszakai Gzemmod

Csendes Uzemmod

Aktivszenes
szUrérendszer
Automatikus

Ujrainditds

Aaramkimaradds utdn
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INACIOS

BFREE MATCH muttikomb

cl+zl+el+el+el
8l+Zl+Cl+Cl+6
CL+Zl+CL+CL+6
8L+CI+CI+6+6
Cl+Cl+Cl+6+6
8L+8l+6+6+6
8l+C1+6+6+6
Cl+Cl+6+6+6
VC+6+6+6+6
8l+6+6+6+6
Cl+6+6+6+6
b+6+6+6+6
8l+Cl+Cl+Cl+L
cl+gl+Cl+Cl+L

8L+CI+CI+6+L
Cl+Cl+Cl+6+L
8L+l +6+6+L
Ve+Cl+6+6+L
8L+ 1+6+6+L
ClL+Cl+6+6+L
VC+é+6+6+L
8l+6+6+6+L
Cl+é+6+6+L
6+6+6+6+L
8L+BL+CL+L+L
8L+CI+CL+L+L
CL+CL+CL+L+L
8L+8l+6+/+/
Ve+Cl+6+L+L
8L+ +6+/+L
ClL+CL+6+L+L

YC+6+6+L+L
8l+b+6+/+L
Cl+é+6+/+L
b+6+6+/+L
8L+BL+/L+/+L
Ve+Cl+L+/+L
BL+CI+L+/+/
CL+Cl+L+L+L
VC+6+/+L+/
8l+é+/+/+L
Cl+é+L+L+L
b+b+/+[+L
VC+[+[+[+L
8l+/+/+/+/
Cl+L+L+L[+L
b+[+[+[+L
LHL+L+[+L

BosABa Loyaq §

cl+cl+cl+cl
8l+C1+C1+6
Cl+gl+Cl+6
81+8l+6+6
Ye+Tl+6+6
8l+Cl+6+6
Cl+Cl+6+6

Cl+6+6+6
b+6+6+6

BasABa Lgyeq ¢

Cl+Cl+6+L
CL+Cl+6+6

BosABa uayeq v

cl+gl+cl
Cl+Cl+é
8l+6+6

Sl+CL+Cl+L
CL+CL+CL+L
8L+8l+6+/
8l+Tl+6+L
Cl+Cl+6+L
YT+b+b+L
8l+6b+6+L
Cl+b+6+L
b+6+6+L
8L+8l+/+/
Ye+el+L+L

Cl+6+6+6
b+6+6+6
Cl+6+6+/
b+6+6+/
Cl+Cl+L+L
8l+6+/+/

L+TL+L+L
CL+CL+L+L
YC+6+/+/
8l+6+/+/
Cl+é+L+L
b+b+L+L
YTHL+L+L
8l+L+/+L
Cl+L+/+L
b+L+[+L
L[+ L[+L

Cl+é+/+/
b+6+L+L
8l+/+/+/
Cl+l+l+L
b+/+/+/
L+L+[+L

Cl+6+6
6+6+6
cl+Cl+L
8l+6+L
Cl+6+L

BosABa uayaq €

8l+8l+CL+Cl
ye+cl+Cl+Cl
8l+Cl+Cl+Cl
cl+gl+cl+cl
81+81+81+6
8l+8l+Cl+6
ye+gl+Cl+6
8L+Cl+C1l+6
Cl+Cl+Cl+6
yT+81+6+6
8l+B8l+6+6
Y¢+el+6+6
8l+Z1+6+6

Cl+Cl+6+6
YC+6+6+6
8l+6+6+6
Cl+6+6+6
6+6+6+6
8L+81+81+/L
Ye+81+T1+L
8L+81+T1+/
Ye+gl+Cl+L
8l+Cl+Cl+L
Cl+gl+Cl+L
YC+8l+6+L
8L+81+6+/
VC+Cl+6+L
8L+Cl+6+L
Cl+Cl+6+L
YC+6+6+L

8l+6+6+/ -
Cl+b+6+L yT+81+81
b+6+6+L 8L+81+81

Ye+8l+L+L ye+ye+el

8L+8l+/+/ ye+81+ClL

Ye+Cl+L+L 8L+81+C1

8L+Tl+L+L ye+gl+2l

CL+CL+L+L 8L+T1+C1

VC+é+L+L cl+el+el
8l+6+/+/ Ye+yi+é
Cl+é+/+/ ye+81+6
b+6+/+/ 81+81+6
YT+L+L+L ye+el+6
8l+/+/+/ 8l+Cl+6
Cl+l+l+/ Cl+Cl+6
b+L+L+/ ye+6+6
L+[+L[+/ 8l+6+6

BosAba uayeq ¢

- 8L+8l+6
- Ye+Cl+6
- 8l+Cl+6
81+81+81 cl+gl+6
8l+8l+Cl yC+é+6
ye+gl+el 8l+6+6
8l+Cl+Cl Cl+6+6
cl+cl+cl 6+6+6
yT+81+6 YT+8l+L
81+81+6 8l+8l+/
ye+gl+6 Ye+gl+L
BosAba udyaq €
- 8l+6+6
- Cl+6+6
8l+Cl+Cl 6+6+6
cl+cl+cl 8l+Cl+L
8l+Cl+6 Cl+el+/
Cl+l+6 8l+6+L

BosABa uayaq €

b+6+L
8l+/+L
Cl+L+L
6+L+L
L[+,

BasABa L9yaq ¢

BasABa uayaq g

SL+Cl+L
Cl+Cl+L
YZ+6+L
8l+6+L
Cl+6+L
6+6+L
YT+L+L
8l+/+/
Cl+L+L
6+/+/
L+[+L

Cl+6+L
b6+6+/
8l+/+L
Cl+l+L
b+/+/
L+L[+L

81+8l
8L+Cl
cl+zl
8l+6
Cl+6

Cl+6+6
6+6+6
Ye+ve+L
Ye+8l+L
8L+81+/
ye+el+L
8l+Cl+L
cl+gl+L
Ye+6+L
8l+6+L
Cl+6+L
b6+6+L
Ye+L+L
8l+/+/
Cl+l+L
b+/+L
yAVAYA

BosABa uayeq €

Ye+ve
¥¢+81

81+81
81+l
cl+cl
8l+6

BosABa uayeq ¢

BosABs uayaq g

B6asABs uayaq |

8L+81
ve+el
8L+Cl
cl+el
¥e+6
8l+6
cl+é
6+6
v+l
8l+L
Ccl+/

cl+é
6+6
8l+L
cl+s
6+/
[+L

6+6
8l+L
Cl+L

6+L

YAA

Ye+ve
yT+81
81+81
v+l
8L+l
cl+cl
yT+6
8l+6
cl+6
v+l
8l+/

BosAba
ualsq ¢

CVaHMO

9€AHMD

8CAHMOD
YZAHMO

8LAHMD

V1AHMD




BFAN COIL 2 csoves kazettds

e K&sz&nhetéen az optimalizalt IEgdramnak, javult a hatékonysdg és csdkkent a mikddési za.
* A h&mérséklet egyenletes eloszlasat a 4-irGnyu kifujds biztositja.

e Az Ontisztitds funkcid biztositja, hogy a beltéri egység kérokozdktdl mentes legyen.

e Vészizemben a ventildtor magas fordulatszémra kapcsol.

FP-51XD-E (2 csoves) FP-68XD-E (2 csoves)

HUtSteljesitmény kW 30 3,5 Beépitett cseppvizszivattyu
FUtSteljesitmé kW 4,0 5.0 4 4 4 .o
SoeIemeny Huzagolt rézcsébdl  készolt
) o Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Tapfeszlltség - L
w 49 56 hocserelo
Légszallitds mé/éra 510/420/350 680/540/450 i P
Hangnyomds szint dB(A] 43 48 Moshato levegoszurd
Befoglald méretek (sz&élxmagxmély) mm 600*230*600 600*230*600 L | _I_ z f I( 9z
Nettd tdmeg kg 19,3 19,3 €0IvasZIO TUNKCIO
Pone: méT:e’rfek (szélxmagxmély) r:m 650*50%650 650*550*650 HO”( mGkOdéS
Panel nettd tdmeg g 5
Cs6 Gtméré (bemend/kimend) inch 3/4 3/4 Tobbfokozaty ventilator
Kondenzviz csé mm 25 25 .
Vezetékes tavirdnyitd tipusa 7AE351B 7AE351B KompOkT dIZOJn
(opciondlis) o 2 o
Vezeték nélkili tavirdnyité tipusa YBIFA [MOTO) YBIFA (MOTO) OndK]gnOSthO
(alapfelszereltség)



. FAN COIL parapet / mennyezeti

e K&sz&dnhetéen az optimalizalt I€gdramnak, javult a hatékonysdag és csdkkent a mikddési za.
e A ventildtor hdmérsékletfUggd vezérlése biztositja, hogy hdtés Uzemben ne tdrténjen meleg

levegd befujds

Tipus FP-34ZD-K FP-51ZD-K FP-68ZD-K
HUtételjesitmény kW 2,0 2,8 3,6
FUtSteljesitmény kW 6,7 7.6 8.5
Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Tapfesziltség
W 36 58 72
Légszdllitds m?/éra 400/292/250 510/395/264 680/450/430
Hangnyomds szint dB(A) 37 38 45
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 834*238*694 834*238*694 834*238*694
Nettd tdmeg kg 26 26 27
Csé atméré (bemend/kimend) inch 3/4 3/4 3/4
Kondenzviz csé inch 3/4 3/4 3/4
Vezetékes taviranyito tipusa 74E351B 74E351B Z4E351B
(opciondlis)
Vezeték nélkdli tavirdnyitd tipusa YBIFA (MOTO) YBIFA (MOTO) YBIFA (MOTO)

(alapfelszereltséq)

Huzagolt rézcsébdl készUlt

h&cseréld

Moshatd levegdszird
Leolvasztd funkcio

Halk mUkodés
Tébbfokozatu ventilator
Kompakt dizdjn

Ondiagnosztika



BU MATCH «kazettas split klima

DC inverter vezérlés A kompresszor csak az épp szUkséges teljesit-
ménnyel Uzemel, igazodva a helyiség dltal igényelt h(téshez, vagy
ftéshez. Igy jelentés energiomegtakaritds érhetd el a hagyomd-
nyos vezérlésU berendezésekhez képest.

L A+" energiaosztdly

Tokéletesen illeszkedik az Euroraster dimennyezetekhez

lker forgddugattyds kompresszor A kompresszor két — egymdshoz ké-
pest 180°-ban elhelyezett — dugattylja nagy hatdsfokkal biztositja
a szUkséges mérték(d hitékdzeg dramldst. Ez a kialakitds garantdlja
a rezgésmentes, halk Uzemelést, mikézben a stabilitds is jelentésen
javul és a kompresszor élettartama is jéval meghosszabbodik.
Beépitett cseppvizszivattyU

3 fokozaty ventildtor

Infra tavirdnyitd

Ontisztitd funkcid A készUlék kikapcsoldsa utdn a ventilator még 10
percig Uzemel és eltdvolitja a beltéri egységbdl a lecsapddott pd-
rét, igy megakaddlyozza a gombdk és baktériumok megtelepedé-
séft.

Turbd funkcid A beltéri egység ventildtordt extra gyors fordulat-
szamra dllitva lényegesen gyorsabban érhetd el a kivant hémér-
séklet.

Ejszakai Uzemmod

Csendes Uzemmod

Aktivszenes szUrérendszer

Automatikus Ujrainditds dramkimaradds utan

Téli Gzemelés A kUltéri egységbe épitett kiegészité egységeknek ko-
szonhetden alacsony hémérséklet esetén is alkalmas a berendezés
a hitésre, vagy fitésre.

TiPUS CUD35T / CUD35W CUDS0T / CUDSOW CUD71T / CUD71W
R32 R32 R32
HUtételjesitmeény kW 3.5 5.0 7.0
Ftételjesitmény kW 4,0 5.5 8,0
Hatékonysdgi mutatd, SEER/SCOP W/W 5,9/4,0 5,9/4,0 7.2/3.9
Energia osztdly, hGtés/fités A+/A+ A+/A+ A++/A
Tapfesziltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
BELTERI EGYSEG CuUD35sT CuDS50T CUD71T
Légszdllitds m?/4ra 650/580/480/400 700/580/480/400 1100/1050/960/870
Hangnyomds szint (magas/kdzepes/alacsony/csendes) dB(A) 39/36/33 39/36/33 42/40/39
Befoglald méretek (hosszxszélxmag) mm 570*570*265 570*570*265 840*840*240
Témeg kg 17 17 29
Beépitd keret befoglald méretek (hosszxszélxmag) mm 620*%620*47.,5 620%620*47,5 950*950*52
Témeg kg 4,5 4,5 9.5
KULTERI EGYSEG CUD35W CUD50W CUD71W
Hangnyomds szint dB(A) 50 53 52
Befoglald méretek (sz&lxmagxmély) mm 818*302*596 818*302*596 892*340*698
Témeg kg 37 39 53
HUtékozeg / alaptoltet kg R32/0,78 R32/1,0 R32 /1.6
Standard cséhossz m 5 5 5
Max. megengedett cséhossz m 35 35 50
Max. megengedett szintklldnbség m 15 20 25
Csé atmérd, folyadék/gdz mm 6,35/9.52 6,35/12,7 9,52/15,87
Uzemi tartomdny, hités/fGtés °C -20-+48 / -20-+24 -20-+48 / -20-+24 -20-+48 / -20-+24




BU MATCH légcsatorndzhatd split klima

DC inverter vezérlés A kompresszor csak az épp szUkséges telje-
sitménnyel Uzemel, igazodva a helyiség dltal igényelt hitéshez,
vagy fitéshez. igy jelentés energiamegtakaritds érheté el a ha-
gyomdnyos vezérlési berendezésekhez képest.

»A" energiaosztdly

Iker forgédugattyls kompresszor A kompresszor két — egy-
mdshoz képest 180°-ban elhelyezett — dugattylUja nagy
hatdsfokkal biztositja a szUkséges mértékd hitékodzeg
dramldst. Ez a kialakitds garantdlja a rezgésmentes, halk
Uzemelést, mikdzben a stabilitds is jelentésen javul és a
kompresszor élettartama is joval meghosszabbodik.
Vezetékes tavirdnyitd

CUD35PS / CUD35W CFH18 / CUHD18

Ontisztitd funkcid A készUlék kikapcsoldsa utdan a ventilator még
10 percig Uzemel és eltavolitia a beltéri egységbdl a lecsapé-
dott pdrdt, igy megakaddlyozza a gombdk és baktériumok
megtelepedését.

Turbd funkcid A beltéri egység ventidtordt extra gyors fordulatszdmra
dlitva lényegesen gyorsabban érhetd el a kivant hémeérséklet.
Ejszakai Uzemmod

Csendes Uzemmod

Automatikus Ujrainditds dramkimaradds utdn

Téli Gzemelés A kUltéri egységbe épitett kiegészitd egységeknek
koszdnhetéen alacsony hémérséklet esetén is alkalmas a be-
rendezés a hitésre, vagy fUtésre.

CUDS0PS / CUDSOW CUD71PS / CUD71W

TIPUS R32 R410A R32 R32
HUtételjesitmény kW 3,5 53 5,0 7.0
FUtételjesitmény kW 4,0 6,2 5.5 8,0
Hatékonysdgi mutatd, SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 5,6/3.8 6,1/4,0 6,8/4,0
Energia osztdly, hités/f(tés A++/A+ A+/A A++/A+ A++/A+
Tapfeszlltség Ph/V/hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
BELTERI EGYSEG CUD35PS CFH18 CUD50PS CUD71PS
Légszdllitds m?/éra 650/600/510/450 1000/800/600 950/880/820/700 1200/1160/1090/940
?ﬁgggg’ﬁ(@z"; pséisn/ToIocsony Jesendes) dB(A) 38/36/34 40/38/36/28 42/39/36 39/37/36
Befoglald méretek (szélxmélyxmag) mm 700*450*200 1037*721*266 1000*450*200 1300*450*220
Témeg kg 20 33 26 31
KULTERI EGYSEG CUD35W CUHD18 CUDSOW CUD71W
Hangnyomds szint dB(A) 50 56 53 52
Befoglald méretek (sz&lxmélyxmag) mm 818*302*596 955*396*700 818*302*%596 892*340%698
Témeg kg 37 47 39 53
HUtékdzeg / alaptdltet kg R32/0,78 R410A /1,4 R32/1,0 R32 /1,6
Standard cséhossz m 5 5 5 5

Max. megengedett cséhossz m 35 20 35 50
Max. megengedett szintkilénbség m 15 15 20 25

Csé atmérd, folyadék/gdz mm 6,35/9.,52 6,.35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,87
Uzemi tartomany, hités/fGtés °C -20-+48 / -20-+24 -15-+48 / -10-+24 -20-+48 / -20-+24 -20-+48 / -20-+24




. U MATCH parapet / mennyezeti split klima

DC inverter vezérlés A kompresszor csak az épp szUkséges telje- Ontisztitd funkcid A készOlék kikapcsoldsa utdn a ventildtor

f sitménnyel Uzemel, igazodva a helyiség dltal igényelt hitéshez, még 10 percig Uzemel és eltdvolitja a beltéri egységbdl a

= |I vagy fitéshez. igy jelentés energiamegtakaritds érheté el a ha- lecsapddott pdrdt, igy megakaddlyozza a gombdk és bak-
- gyomdanyos vezérlésU berendezésekhez képest. tériumok megtelepedését.

Y LA energiaosztdly Turbd funkcid A beltéri egység ventilatordt extra gyors fordulat-
lker forgddugattylUs kompresszor A kompresszor két — egymds- szamra dllitva Iényegesen gyorsabban érhetd el a kivant hé-
hoz képest 180°-ban elhelyezett — dugattydja nagy hatdsfokkal mérséklet.
biztositjia a szUkséges mértékl hitékdzeg dramldst. Ez a kiala- Ejszakai tzemmod
kitds garantdlja a rezgésmentes, halk Uzemelést, mikdzben a Csendes Uzemmod
stabilitds is jelentésen javul és a kompresszor élettartamais joval Automatikus Ujrainditds dramkimaradds utdn
meghosszabbodik. Téli Uzemeltetés A kUltéri egységbe épitett kiegészitd egységek-
Elegdns, keskeny beltéri egység nek készonhetéen alacsony hémeérséklet esetén is alkalmas a
Infra tavirdnyitd berendezés a hitésre vagy fUtésre.

TiPUS CTH12 / CUHD12 CUD35ZD / CUD35W CUD50zZD / CUD50OW
R410A R32 R32
HUtételjesitmény kW 3.5 3,5 5.0
FUtSteljesitmény kw 3.8 4,0 5,5
Hatékonysagi mutatd, SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 6,7/4.0 6,1/4,0
Energia osztdly, h(tés/fités A++/A+ At++/A+ A++/A+
Tapfeszlltség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
BELTERI EGYSEG CTH12 CUD357D CUD50ZD
Légszallitas m?/éra 700 650/610/530/460 850/800/700/600
Hangnyomds szint
(magas/kdzepes/alacsony/csendes) dB(A) 35/33/30/27 36/32/28 42/39/36
Befoglald méretek (szélxmagxmély) mm 1220*700*225 870%665*235 870*665*235
Témeg kg 39 25 26
KULTERI EGYSEG CUHD12 CUD35W CUD50W
Hangnyomds szint dB(A) 52 50 53
Befoglald méretek (szé&lxmélyxmag) mm 848*320*540 818*302*596 818*302*596
Témeg kg 34 37 39
HUtékdzeg / alaptdltet kg R410A /1,2 R32/0,78 R32/1,0
Standard cséhossz m 5 5 5
Max. megengedett cséhossz m 20 35 35
Max. megengedett szintkUldnbség m 15 15 20
Csé atméré, folyadék/gdz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Uzemi tartomdany, h(tés/fGtés °C -15-+48 / -10-+24 -20-+48 / -20-+24 -20-+48 [/ -20-+24




BPArdtlanitd

Tipus CDN20AH

Pardatlanitds I/nap 20
TdpfeszUltség/Frekvencia/Fdzis V,Hz,F 220-240, 50, 1
Felvett vilamos teliesitmény (hGtés/fGtés) W 370
Aramfelvétel (hGtés/f(tés) A 1,6
?rggggz;)krg?;gg;oIocsony) dB(A) 54/52/50
Méretek mm 343*523*260
Viztartdaly Grtartalma liter 4,0 (stop 3,6 I-nél)

Nettd tdbmeg kg 13




. V R F rendszerek

GMV VRF kiiltéri egység

. DC inverteres vezérlés
. Csucs hatdsfok
. lker forgddugattyUs kompresszor

GMV 4 utas kazettds beltéri egység

Magassaga csak 190, 240 és 320 mm
Beépitett kondenzviz szivattyU

Elegdns infra tavirdnyitd idékapcsoldval
Osszes funkciot vezérls vezetékes taviranyitd
KUlsé PMV szelepkészlet

GMV légcsatornazhaté beltéri egység

. Magassdga csak 250, 266 és 300 mm

. Beépitett kondenzviz szivattyd

. KUlsé statikus nyomds: 20/50 Pa, 30/60 Pa,
40/80 Pa, 50/100 Pa

. Elegdns infra tavirdnyitd idékapcsoldval

. Osszes funkciot vezérld vezetékes tavirdnyitd

GMYV oldalfali beltéri egység

Elegdns, keskeny kialakitas \

3 1épcsds szUrérendszer
Elegdns infra tavirdnyitd idékapcsoléval
Osszes funkciot vezérld vezetékes taviranyitd

GMV konzol beltéri egység

Elegdns, keskeny kialakitds, LED kijelzével
Kétirdnyu - alsé és felsd - levegdarmids

KUlsé PMV szelepkészlet

3 lépcsds szUrérendszer

Elegdns infra tavirdnyitd idékapcsoloval
Osszes funkcidt vezérld vezetékes tavirdnyitd

GMV parapet / mennyezeti beltéri egység

. Elegdns, keskeny kialakitds, padldra dllithatd és
mennyezetre is szerelhetd

. 3 lépcsds szUrérendszer

. Elegdns infra tavirdnyitd idékapcsoldval

. Osszes funkcidt vezérld vezetékes tavirdnyitd




B Termékvdlaszték - lakossagi késziléekek

BORA VISION BLACK ART
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A képek csak illusztrdcidok. A nyomdai és szerkesztési hibdkért nem vallalunk felelésséget!




